
Лот №3: Поставка  абсорберов этилена (скруббер) в Чон-Алайский и Кыргыз-

Атинский айыл окмоту, Ошской области 

В комплект поставки входит: - корпус скруббера СН-2 ECOSORB с комплектом 

массообменной насадки и встроенным каплеуловителем; - форсуночная секция 

распределения орошающей жидкости; - циркуляционный бак для оборотной улавливающей 

жидкости; - насос; - трубная обвязка насоса с запорной арматурой; - щит управления с 

кабельной продукцией в габаритах поставки. 

Наименование Производительность,  

раб. м3/час 

Температура  

очищаемого  

воздуха, 0С 

Гидравлическое  

сопротивление, 

Па 

Эффективность  

очистки, % 

СН-2  

ECOSORB 

До 2000 +5…+40 не более 750 До 99 

Описание принципа действия: Насадочный скруббер СН-2 ECOSORB предназначен для 

очистки воздуха от загрязняющих газов. Загрязненный воздух под давлением или 

разрежением вентилятора поступает в камеру приема воздуха, находящуюся между 

встроенной в насадочный абсорбер емкостью для циркуляции жидкости и массообменной 

секцией насадочного абсорбера. Далее загрязненный воздух проходит секцию с 

массообменной насадкой. Циркуляционный насос забирает жидкость из циркуляционной 

емкости и распыляет ее над массообменной секцией. В слое массообменной секции 

загрязненный воздух и орошающая жидкость движутся в противотоке и контактируют на 

поверхности массообменной насадки. За счет высокой удельной поверхности 

массообменной насадки происходит высокоэффективная очистка воздуха. Далее воздух 

проходит через каплеуловитель и после поступает на выход из насадочного скруббера. 

Скруббера СН-2 ECOSORB из углеродистой стали подключается к вентиляционной системе 

 

➢ Село Кара-Кой, Кыргыз-Ата айыл окмоту, Ноокатский район, Ошская область 

№ Оборудование Комплектация 

1 Скруббера СН-2 ECOSORB из углеродистой стали 1 компл 

 

➢ Село Дароот-Коргон, Чон-Алай айыл окмоту, Чон-Алайский район, Ошская область 

№ Оборудование Комплектация 

1 Скруббера СН-2 ECOSORB из углеродистой стали 1 компл 

 


