
Перечень строительных материалов на 2024г. 
ОЭЗиС кампус И.Раззакова

2024г.
№ Техническая спецификация ед. изм. количество
1 Цемент в бумажных мешках М-400 50кг. Штука 100

2
Грунтовка Alinenex Primer глубокопроникающая жидкая объемом 5литр, р-д 100- 
400гр/м2. Штука 50

3 ДСП 3.5*1.75*1.5 лист 50
4 ГКЛ(потолочный, стеновой) лист 50
5 ОСП т=12мм лист 100

6
Наливной пол "НАШИ" НИВЕЛИР в бумажных мешках 25 кг. Р-д 17-20кг/м2 при 
т=10мм мешок 30

7 Мешки для строительного мусора, грузоподьемные, V =50,100кг Штука 1000
8 Вязальная проволока, ГОСТ 3282-74 кг 50
9 Профиль металлический 27*28 мм L=3000mm , т=0.6мм Штука 1000

10 Профиль направляющий металлический 60/27/3000/0.6мм Штука 1000
11 Валик 10, 20, 35см. Штука 100
12 Угольники деревянные (плинтуса) Н=7хЗсм L=3m. Штука 300
13 Перфорированный уголок металлический L=3m Штука 700
14 Шпатель из нержавеющей стали с деревянной рукояткой, размер 100 мм Штука 40

15 Шпатель из нержавеющей стали с деревянной рукояткой, размер 400 мм, 50
16 шурупы НЦП 3,5x13 (семечки) Пачка 30
17 Гвозди-дюбель размер 6*40, в пачке 90 штук Пачка 30
18 Краска белая в металлических банках 2,6 кг (аналог Машхад Зкг) кг 500
19 Краска половая эмаль, в металл, банках 2,6 кг (аналог Машхад Зкг) кг 400

20
Водоэмульсионная краска для стен и потолков внутри помещенияАПпа Paint 
"Norma" Объем 15л. светостойкая, моющая Штука 200

21
Коллер-универсальный концентрат для тонирования, объем 20 мл, разных 
цветов (по согласованию) Штука 50

22

Сухая строительная смесь. Шпатлевка гипсовая с повышенной степенью 
пластичностью. Белый или с оттенком серого цвета, в бумажных мешках 25 кг. 
(аналог Alinex "Glatt" 25 кг) Штука 200

23 Сухая смесь, ротбанд, в бумажных мешках 30кг. "Knauf" Штука 200



24 Сухая смесь, текстура "Kratt" Бумажных мешках 25кг. Штука - -  - -  - -  1 и 0  -  - -  -  - -

25
Растворитель в емкостях 0,5л. смеси летучих органических растворителей, ГОСТ 
3134-38 (уайт-спирит) лт 20

26 Бетоноконтакт Церезит СТ19 15кг/10л. Штука 30
27 Пена монтажная AkFix805 (750мл) Штука 25
28 перчатки 5-ти нитка с ПВХ Штука 50
30 отсев мытый фракция 1,5-4мм. тн 50
31 песок мытый тн 30
32 пленка п/этиленовая шир. Зм, двухслойная т=200мкм м 100

33
подвесной потолок Армстронг панель 60x60 
влагостойкий толщ.7мм. с комплектующими м2 500
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